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シャフト全体がしなる、安定した中弾道で

““ i
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『Miyazaki Kusala』シャフトでは「チャージャー・セクション」を2つ設け、
それぞれの剛性分布を変えています。

①1st チャージャー・セクション
手元から中央部までの部分。ユーザーのスイングタイプに応じて「粘る」（＝しなる）位置を変更。
絶妙のタイミングでインパクトを迎えられ、スイングのパワーを最大限ヘッドに伝えます。

②2nd チャージャー・セクション
先端部分。剛性を高めることで、インパクト時の衝撃によるシャフトの変形を抑え、
ボールの最後のひとおしにつながる「弾く」感覚を実現。抜群の振り抜きを実現します。

独自技術「D.P.C．（デュアル・パワー・チャージャー）テクノロジー」が可能にする
ヘッドスピードに応じたきめ細かな重量・剛性分布設計

シャフト全体で粘る、
弾く感覚で一気に振り抜ける

Indigo

手元で粘る、
弾く感覚で一気に振り抜ける

Black

シャフト全体で粘る、
弾く感覚で一気に振り抜ける

Blue

先端で粘る、
弾く感覚で一気に振り抜ける

Silver

①1st チャージャー・セクション

粘る 弾く1st Charger Section 2nd Charger Section
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2nd チャージャー・セクション1st チャージャー・セクション

先端を軟らかくして
高打ち出し・高弾道

先端を硬くして
低スピン・中弾道

直線的な剛性分布で中高弾道

全体でしなる安定した中弾道

『Miyazaki』は、シャフト全長を手元から先に向かって４分割し、
それぞれの硬さを相対的に１～９で数値化。
その数字の４つの組み合わせでシャフトごとの性能・特性をわかりやすく示した
「インターナショナル・フレックス・コード」の採用により、スイングタイプに合わせた正確で、
きめ細かなフィッティングを可能にしました。

フィッティングの精度を高めるフレックスの新概念
「インターナショナル・フレックス・コード」
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数字の並びは左から手元→先端の順番です。
※インターナショナル・フレックス・コードはシャフト本体の先端付近に記載されています。





記載しておりますシャフト重量は、シャフトメーカーのカタログ記載値です。（チップ径8.5mm・46インチ仕様）  

深く厚いインパクト感を残しつつ、弾き感を強め、安定した方向性と理想弾道で
飛距離性能を向上させたハイテクシャフト。

TOUR AD DJ-6

深く厚いインパクト感を残しつつ、弾き感を強め、安定した方向性と理想弾道で
飛距離性能を向上させたハイテクシャフト。

TOUR AD DJ-7

深く厚いインパクト感を残しつつ、弾き感を強め、安定した方向性と理想弾道で
飛距離性能を向上させたハイテクシャフト。

TOUR AD DJ-5

スピン量をコントロールして吹け上がりを抑えた設計。ヘッドのブレや当り負けを極限まで押さえ、
過度なつかまりを防いでハードヒッターが求める究極の弾道を実現。

Diamana 'ahina 70

スイングを力強く後押しする、未体験の加速感。プレイヤーのイメージを遥かに凌駕する弾道。
｢マルチディメンショナルインターレイ設計｣により弾きと安定性の両立を実現。

Diamana 'ilima 70

スピン量をコントロールして吹け上がりを抑えた設計。ヘッドのブレや当り負けを極限まで押さえ、
過度なつかまりを防いでハードヒッターが求める究極の弾道を実現。

Diamana 'ahina 60

スイングを力強く後押しする、未体験の加速感。プレイヤーのイメージを遥かに凌駕する弾道。
｢マルチディメンショナルインターレイ設計｣により弾きと安定性の両立を実現。

Diamana 'ilima 60

先端部にナノテクノロジーを駆使し高弾性化した樹脂を使用することにより剛性を高め、
インパクト時のヘッドのブレを極限まで抑え、より芯のある深く厚いインパクトを実現。

TOUR AD DI-7

先端部にナノテクノロジーを駆使し高弾性化した樹脂を使用することにより剛性を高め、
インパクト時のヘッドのブレを極限まで抑え、より芯のある深く厚いインパクトを実現。

TOUR AD DI-5

先端部にナノテクノロジーを駆使し高弾性化した樹脂を使用することにより剛性を高め、
インパクト時のヘッドのブレを極限まで抑え、より芯のある深く厚いインパクトを実現。

TOUR AD DI-6

TIP8.5

TIP8.5

TIP8.5

TIP8.5

TIP8.5

TIP8.5

TIP8.5

TIP8.5

TIP8.5

TIP8.5

72X 手元 2.7
71S 手元 2.7

重量（g）フレックス 調子 トルク

シャフトに蓄えた全てのエネルギーを効率よくボールに伝えることをコンセプトとしています。
バット部の剛性を抑え目にし、切りかえしでの大きなタメを作る"手元しなり"のシャフト。

Diamana FUBUKI K 70

74X 中元 3.2
72S 中元 3.3

重量（g）フレックス 調子 トルク

先端から中間部分の剛性を強め、シャフト挙動が安定し操作性と方向性を向上。手元部分が程よく
しなることにより、タイミングが取りやすく振り遅れを感じさせない一体感のある振り抜きを実現。

TOUR AD BB7 TIP8.5

76X 中 3.0
74S 中 3.0

重量（g）フレックス 調子 トルク

先端から中間部分の剛性を強め、シャフト挙動が安定し操作性と方向性を向上。手元部分が程よく
しなることにより、タイミングが取りやすく振り遅れを感じさせない一体感のある振り抜きを実現。

TOUR AD BB6 TIP8.5

65S 中 3.2
重量（g）フレックス 調子 トルク

先端から中間部分の剛性を強め、シャフト挙動が安定し操作性と方向性を向上。手元部分が程よく
しなることにより、タイミングが取りやすく振り遅れを感じさせない一体感のある振り抜きを実現。

TOUR AD BB5 TIP8.5

55R1 中 4.3
重量（g）フレックス 調子 トルク

TIP8.5

78X 中 3.3
76S 中 3.4

重量（g）フレックス 調子 トルク

シャフトに蓄えた全てのエネルギーを効率よくボールに伝えることをコンセプトとしています。
バット部の剛性を抑え目にし、切りかえしでの大きなタメを作る"手元しなり"のシャフト。

Diamana FUBUKI K 60 TIP8.5

TIP8.5

63S 中元 3.7
重量（g）フレックス 調子 トルク

3W～ショートWoodに使用する、FW専用モデル。 FW専用設計で「球を上げる、飛距離を稼ぐ、
ラインを出す」というFWとして求められる基本性能を高レベルで実現しています。

Diamana FUBUKI AX f75

3W～ショートWoodに使用する、FW専用モデル。 FW専用設計で「球を上げる、飛距離を稼ぐ、
ラインを出す」というFWとして求められる基本性能を高レベルで実現しています。

Diamana FUBUKI AX f65 TIP8.5

66S 中 3.9
重量（g）フレックス 調子 トルク

76X 中 2.9
74S 中 2.9

重量（g）フレックス 調子 トルク

62S 手元 3.1
重量（g）フレックス 調子 トルク

66S 中 3.1
重量（g）フレックス 調子 トルク

57S 中 4.5
55R1 中 4.5

重量（g）フレックス 調子 トルク

61S 中 3.5
重量（g）フレックス 調子 トルク

65S 中 3.3
重量（g）フレックス 調子 トルク

72X 中 2.8
69S 中 2.9

重量（g）フレックス 調子 トルク

55R1 中 4.7
重量（g）フレックス 調子 トルク

75X 中 3.1
74S 中 3.2

重量（g）フレックス 調子 トルク



Golf Prideツアーベルベットフルコード（バックライン有り）
重量 口径

50.5g 60

ND マルチコンパウンドMCC・レッド（バックライン有り）
重量 口径

47.5g 60

重量 口径

４２g ６０

Golf Prideツアーベルベットライトラバー（XXIOロゴ入り）

重量 口径

49.5g(47g) 60(62)

Golf Prideツアーベルベットフルラバー（XXIOロゴ入り）

XXIO専用（バックライン有り）

※ディアマナイリマ・モトーレシリーズ・ATTAS T2には（ ）内のグリップを使用。

高弾性シートを全長に配置することでロートルク化を実現。さらにシャフト先端部の最適な剛性を
保つことでインパクト時の鋭い加速を生み出します。

Mamiya ATTAS T2 6

手元に配した4軸織物繊維によって、切り返し時に最も負荷のかかるButtサイドの挙動を抑え、
全長に配した3軸織物繊維と手元からのしなりでシャフトを長く加速させ飛ばしていけます。

Motore Speeder VC7.1

<7軸テクノロジー>がスイング中のブレを軽減。プレーヤーに合せて
シャフトが作り出す最適なしなりがスイングスピードを速め、一気に振り抜いて飛ばします。

Motore Speeder VC 7.2

手元に配した4軸織物繊維によって、切り返し時に最も負荷のかかるButtサイドの挙動を抑え、
全長に配した3軸織物繊維と手元からのしなりでシャフトを長く加速させ飛ばしていけます。

Motore Speeder VC6.1

TIP8.5

TIP8.5

TIP8.5

TIP8.5

66S 中 3.4
重量（g）フレックス 調子 トルク

74X 中元 3.1
72S 中元 3.1

重量（g）フレックス 調子 トルク

”POWER & CONTROL”が新しいステージへ変化！
ベクトランを身にまとい、振動をおさえ、より強いインパクトと高い安定性を実現した最強の”Ｘ”。

ROMBAX TYPE-X 75 TIP8.5

77.5X 中 2.9
75.5S 中 2.9

重量（g）フレックス 調子 トルク

”POWER & CONTROL”が新しいステージへ変化！
ベクトランを身にまとい、振動をおさえ、より強いインパクトと高い安定性を実現した最強の”Ｘ”。

ROMBAX TYPE-X 65 TIP8.5

65.5S 中 3.3
重量（g）フレックス 調子 トルク

<7軸テクノロジー>がスイング中のブレを軽減。プレーヤーに合せて
シャフトが作り出す最適なしなりがスイングスピードを速め、一気に振り抜いて飛ばします。

Motore Speeder VC 6.2 TIP8.5

63S 中元 3.6
重量（g）フレックス 調子 トルク

63.5S 中 3.7
重量（g）フレックス 調子 トルク

76.5X 中 3.2
74.5S 中 3.2

重量（g）フレックス 調子 トルク


























